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hardware per la regolazione

efficienza nel controllo

 

COSTER
R E M O T E  C O N T R O L

SPECIFICHE FUNZIONALI 
Un controllore è in grado di gestire contemporaneamente:

N.	 DESCRIZIONE
32	 Orologi settimanali (10 passi di programma orario ciascuno)

32	 Regolazioni termostatiche

20	 Periodi di sospensione vacanza (per programma orario)

25	 Accensioni straordinarie (per programma orario)

16	 Curve climatiche caratterizzate da tre pendenze consecutive, 
limite di temperatura minima e massima della mandata, 
correzione dell’origine della curva di riscaldamento, 
autoadattamento della curva di riscaldamento in funzione della 
autorità ambiente, ottimizzazione dell’accensione/spegnimento, 
funzione antigelo basata sulla temperatura esterna/ambiente

32	 Sonde di temperatura

32	 Circolatori (singoli, doppi, gemellari) con funzione antibloccaggio, 
ritardo accensione, post-circolazione

16	 Valvole miscelatrici

8	 Generatori
	 (Gestione della cascata di moduli termici con regolazione del 

bruciatore di tipo monostadio, bistadio, modulante a 3 punti e/o 
0-10V in potenza, modulante 0-10V in temperatura, gestione dei 
pannelli solari, gruppi frigoriferi, pompe di calore e generatori ad 
isteresi)

6	 Gestione ACS (con funzione di priorità boiler, regolazione ricircolo 
a punto fisso e funzione antibatterica)

FUNZIONALITÀ GENERALI 
•	 Gestione di utenze in modalità climatica e a punto fisso

•	 Regolazioni miscelate a una o piu’ sonde di temperatura ambiente 
(selezionabile tra MEDIA, MAX, MIN) e termostatiche

•	 Gestione completa di unità trattamento aria UTA (serrande, 
batterie, antigelo, free-cooling, recuperatore, ventilatori, 
umidificatore)

•	 Funzione antigelo

•	 Correzione automatica dell’ora legale

•	 Calendario perpetuo

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 4 moduli 

DIN

1	 Display alfanumerico  
16 x 2 mm retroilluminato

1	 Tastiera a 4 tasti

4	 Relé output 230V, 5A, 
Source Protection

2	 Uscite 0-10V

4	 Input analogico(0–10V)/
digitale/conteggio

1	 SD Card Reader

1	 Real time clock

1	 Bus RS232 per collegamento 
remoto (per connessione 
remota o locale tramite rete  
Ethernet, wi-fi, GPRS, GSM)

1	 Bus RS485 per collegamento 
moduli di espansione 
(Modbus RS485)

1	 Bus 1-wire per collegamento 
sonde di temperatura

YLC 740 
REGOLATORE 
MULTI-CONFIGURABILE
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SPECIFICHE I/O 

Sonde 1-wire(1) Sonde T5/PT1000(2) UI (digitali/analogici) DI DO AO (0-10 V)

16 16(*) 4 0 4 2

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale case Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 70 x 120 x 62 (mm)

Peso 200 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 12V DC

Tensione massima applicabile ai relè (V) 250V AC

Potenza apparente 5 (VA)

Portata massima 5 (A)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Contatti d’uscita Liberi da potenziale

Norme di costruzione CEI

Tempo di mantenimento data e ora 7 anni

ACCESSORI 
SIGLA		  DESCRIZIONE
PEU 002	 Modulo di espansione 0-10V 
PEC 442	 Modulo di espansione (DI - T5 - DO)
SDC 020	 SD card
SAB 001T5	 Sonda temperatura ambiente T5
SAV 210	 Sonda ambiente temperatura/umidità 2 x 0-10V
STA 001W	 Sonda temperatura canale aria 1W
STA 001T5	 Sonda temperatura canale aria T5
SAE 001T5	 Sonda temperatura esterna T5
SAE 420	 Sonda esterna digitale 4-20mA
SIH 001W	 Sonda temperatura a immersione 1W
SIH 001T5	 Sonda temperatura a immersione T5
SAF 001W	 Sonda temperatura a filo 1W
SAF 001T5	 Sonda temperatura a filo T5

(*)	� La centralina per poter leggere le sonde tipo  
T5 e PT1000 necessita dei moduli di espansione 
PEC 442.

	 YLC 780 e YLC 740 non sono dotate di ingressi 
dedicati a questa tipologia di sonde.  
La tipologia delle sonde collegabili non può essere 
mista tra T5 e PT 1000.

	 Nel caso vi siano due tipologie di sonde si 
dovranno utilizzare due moduli di espansione 
differenti

(1)	 Le sonde del tipo 1-wire (SIH 001W  – STA 001W) 
sono polarizzate e collegabili su un Bus a 2 fili.  
Per maggiori dettagli consultare le schede 
tecniche relative alle sonde 1-wire

(2)	 Le sonde del tipo T5 o PT1000 (SIH 001T5 –  
SAB 001T5 – SAE 001T5 – STA 001T5) sono 
elementi passivi che vanno collegati agli specifici 
morsetti del modulo PEC 442  
(vedi schema elettrico)
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modularità ed espandibilità

 

 

hardware per la regolazione

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 3 moduli 

applicabile a barra DIN

2	 Uscite 0-10V

1	 Bus RS485 (Modbus)

ACCESSORI 

ALM 1210 	
Alimentatore barra DIN 12V-10W

ALM 1225	
Alimentatore barra DIN

PEU 002 
MODULO 
DI ESPANSIONE (AO 0-10V)

SPECIFICHE I/O 

Sonde 
1-wire

Sonde  
T5/PT1000

UI (digitali/
analogici)

DI DO AO  
(0-10 V)

0 0 0 0 0 2

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 52,5 x 120 x 62 (mm)

Peso 90 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Norme di costruzione CEI

COSTER
R E M O T E  C O N T R O L
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SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 4 moduli 

applicabile a barra DIN

4	 Relè output 230V, 5A,  
Sourge Protection

4	 Input digitale

2	 Ingressi per sonde di 
temperatura T5/PT1000

1	 Bus RS485 (Modbus)

ACCESSORI 

SAB 001T5	
Sonda temperatura ambiente T5

STA 001T5	
Sonda temperatura canale aria T5

SAE 001T5	
Sonda temperatura esterna T5

SIH 001T5	
Sonda temperatura  
a immersione T5

STH 001	
Sonda alta temperatura  
ad immersione.

STF 001	
Sonda di temperatura fumi

ALM 1210	
Alimentatore barra DIN 12V-10W

ALM 1225	
Alimentatore barra DIN 12V-25W

PEC 442 S1 
MODULO 
DI ESPANSIONE (DI - T5 - DO)

SPECIFICHE I/O 

Sonde 
1-wire(1)

Sonde  
T5/PT1000(2)

UI (digitali/
analogici)

DI DO AO  
(0-10 V)

0 2(*) 0 4 4 0

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 70 x 120 x 62 (mm)

Peso 175 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 12V DC

Tensione massima applicabile ai relè 250V AC (V)

Potenza apparente 5 (VA)

Portata massima 5 (A)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Contatti d’uscita Liberi da potenziale

Norme di costruzione CEI

(*)	� La tipologia delle sonde collegabili non può essere mista tra T5 e PT 1000. Nel caso vi siano 
due tipologie di sonde si dovranno utilizzare due moduli di espansione differenti

(1)	 Le sonde del tipo 1-wire (SIH 001W – STA 001W) sono polarizzate e collegabili su un Bus a 
2 fili. Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche relative alle sonde 1-wire

(2)	 Le sonde del tipo T5 o PT1000 (SIH 001T5 – SAB 001T5 – SAE 001T5 – STA 001T5)  
sono elementi passivi che vanno collegati agli specifici morsetti del modulo PEC 442 
(vedi schema elettrico)
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tecnologia e semplicità in un unico dispositivo

hardware per la regolazione

 

 
SPECIFICHE FUNZIONALI 
Un controllore è in grado di gestire contemporaneamente:

N.	 DESCRIZIONE
2	 Orologi settimanali (10 passi di programma orario ciascuno)

20	 Periodi di sospensione vacanza (per mandata)

25	 Accensioni straordinarie (per mandata)

1	 Curve climatica caratterizzate da tre pendenze consecutive, limite 
di temperatura minima e massima della mandata, correzione 
dell’origine della curva di riscaldamento, autoadattamento della 
curva di riscaldamento in funzione della autorità ambiente, 
ottimizzazione dell’accensione/spegnimento, funzione antigelo 
basata sulla temperatura esterna/ambiente

2	 Sonde di temperatura

2	 Termostati

1	 Circolatori con ritardo accensione, post-circolazione;

FUNZIONALITÀ GENERALI 
•	 Segnalazione allarmi tramite sms e/o e-mail

•	 Modem GSM/GPRS con visualizzazione del livello di segnale

•	 Funzione economy basata sulla temperatura esterna

•	 Funzione antigelo

•	 Calendario perpetuo

•	 Orologio (ora solare/legale)

•	 Firmware aggiornabile da remoto

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 3 moduli 

DIN

2	 Relé output 230V, 5A, 
Source Protection

1	 Uscite 0-10V

4	 Input digitale/conteggio

2	 Sonda di temperature T5

1	 Real time clock

1	 Bus RS232

GPT 412 
REGOLATORE 
GSM/GPRS
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SPECIFICHE I/O 

Sonde 1-wire Sonde T5 UI (digitali/analogici) DI DO AO (0-10 V)

0 2*) 0 4 2 1

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale case Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 52,5 x 120 x 62 (mm)

Peso 150 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 12V DC

Tensione massima applicabile ai relè (V) 250V AC

Potenza apparente 5 (VA)

Corrente massima 5 (A)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Contatti d’uscita Liberi da potenziale

Norme di costruzione CEI
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GSP 232 
GSP 485 
CONCENTRATORE

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – +45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 52,5 x 120 x 62 (mm)

Peso 115 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

monitoraggio consumi

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 3 moduli 

DIN

2	 Ingressi di conteggio

3	 Contabilizzatori M-Bus

1	 RS 232 per collegamento  
a modem o convertitore 
serial to Ethernet

1	 RS232 per collegamento  
YLC 7..

1 	 RS 232 per collegamento 
dispositivi di terze parti

	 Batteria di back up 
conteggio impulsi

(*)	� Il modello GSP 485 ha la porta seriale 
RS485 per collegamento remoto alle 
centraline
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BRG 868 
MODULO BRIDGE  
WIRELESS

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – +45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera

Dimensioni 17 x 90 x 62 (mm)

Peso 55 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE BRG 868 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 20

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Contatti di uscita Open Collector (*)

SPECIFICHE ELETTRICHE BRG 868 C

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 20

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

remotizzare il controllo e il monitoraggio

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 1 modulo 

applicabile a barra DIN

1	 Alimentazione 12V DC

1	 Porta seriale RS485 per 
collegamento ai moduli di 
espansione

1	 Connettore antenna tipo 
SMA

(*)	� Il relè deve usare lo stesso alimentatore del modulo BRG 868

ACCESSORI PER BRG 868C

ANT 868	
Antenna potenziata per 
concentratori 868

BRG 868 C 
CONCENTRATORE  
BRIDGE WIRELESS
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MAS ..../T 
MISCELATORE TERMOSTATICO 
TELEGESTIBILE

SPECIFICHE MECCANICHE REGOLATORE 

Campo di regolazione temperatura 30 ... 70 °C

Temperatura ambiente funzionamento: 0...55 °C
immagazzinaggio: -20...60 °C

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Protezione IP 54

Materiali Base inferiore: nylon 66
Calotta superiore: policarbonato

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 230V AC ±10%

Frequenza 50 Hz

Angolo di rotazione 90°

Tempo di corsa 90° 30 secondi

Assorbimento 6 VA

remotizzare il controllo e il monitoraggio

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Valvola

1	 Servomotore

1	 Regolatore e sonda di 
temperatura

SPECIFICHE MECCANICHE VALVOLA 

Pressione di prova 1000 kPa (10 bar)

Pressione di eservizio 600 kPa (6bar)

Differenziale pressione massima 600 kPa (6bar)

Temperatura fluido 5 ... 99 °C

Materiali

corpo valvola ottone OT58 nichelato

sfera ottone OT58  cromato a 
spessore

albero ottone OT58 (UNI5705)

tenuta sfera PTFE (teflon)

tenuta albero O-Ring in viton
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gestire la comunicazione

 

 

TEM 868 
TERMOSTATO RADIO

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 17,5 x 90 x 62 (mm)

Peso 55 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 20

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

Contatto di uscita Open Collector (*)

Norme di costruzione CEI

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 1 modulo 

applicabile a barra DIN

1	 Alimentazione 12V DC

1	 Porta seriale RS485 per 
collegamento al master

1	 Connettore antenna tipo 
SMA

ACCESSORI 

ALM 1210	
Alimentatore barra DIN 12V-10W

SAB 001T5	
Sonda temperatura ambiente T5

CTM 868	
Concentratore

APA 500	
Prolunga antenna SMA 
lunghezza 5 metri

(*)	� Il relè deve usare lo stesso alimentatore del modulo BRG 868
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GTW 232485 
CONVERTITORE  
RS 232 - RS 485

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 17 x 90 x 62 (mm)

Peso 50 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 20

Grado di protezione posteriore IP 20

Contatti di uscita Nessuna alimentazione

gestire la comunicazione

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 1 modulo 

applicabile a barra DIN

1	 Alimentazione 12V DC

1	 Porta seriale RS485

1	 Porta seriale RS232
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STE 000 
CONVERTITORE  
RS 232 - ETHERNET 
SPECIFICHE FUNZIONALI
Supporta i protocolli UDP e TCP, in modalità Client o Server.  
Dotata di una porta seriale con connettore DB9 Maschio

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura industriale -40 – +85 (°C)

Dimensioni 87 x 57 x 24 (mm)

Peso 70 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 5V

SPECIFICHE HARDWARE 
Seriale 
RS232 - da 300 bps a 230400 bps
Protocolli 
TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, 
Ethernet, TELNET TFTP, DHCP, 
PPPoE, DNS, DDNS
Interfaccia di rete  
RJ45 10/100Base-T Ethernet, 
auto MDI/MDX
Sicurezza  filtro su IP e MAC

ACCESSORIO
ALM 1510 	
Alimentatore barra DIN 5V...10W

GSM 232 
GSM 485 
MODEM GSM/GPRS
SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 17,5 x 90 x 62 (mm)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 1 modulo 

applicabile a barra DIN
1	 Ingresso digitale per l’invio 

di allarmi (sms e/o e-mail)
1	 Porta seriale RS232 

per collegamento alle 
centraline(*)

1	 Visualizzatore del livello  
di segnale

1	 Slot per inserimento SIM

(*)	� Il modello GSM 485 ha la porta seriale 
RS485 per collegamento remoto alle 
centraline
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hardware per la regolazione

gestire la comunicazione

CST 800
CONCENTRATORE SONDE

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – +45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 52,5 x 120 x 62 (mm)

Peso 90 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 40

Grado di protezione posteriore IP 20

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 3 moduli 

applicabile a barra DIN

8	 Ingressi per sonde di 
tempertatura T5/PT1000

1	 Bus RS 485 per 
collegamento al Bus dei 
moduli di espansione 
(ModBus)
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(*)	� La sonda STA 001W è in grado 
di acquisire e trasmettere i valori 
di temperatura alle centraline di 
regolazione (YLC 740 – YLC 780) 
tramite Bus 1-wire

 

 

SAB 001T5 

SONDA AMBIENTE

STA 001T5 
STA 001W(*) 

SONDA TEMPERATURA 
CANALE ARIA

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – +50 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +50 (°C)

Precisione misura temperatura T5 +/- 1,3 °C da -10 a +75 °C

Classe umidità ambiente –

Classe contenitore modulo IP 30

Materiale contenitore ABS autoestinguente  
UL 94 V0

Dimensioni 80 x 80 x 25 (mm)

Peso 100 (g)

DATI TECNICI 

Classe contenitore modulo IP 54

Precisione misura temperatura T5 +/- 1,3 °C da -10 a +75 °C

Precisione misura temperatura 1W +/- 0,5 °C da -10 a +85 °C

Range temperatura -20 … +40 °C

Norme di costruzione CEI

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore 80 x 80 (mm)

1	 Piastra per montaggio a muro
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misurare l’efficienza e il comfort

hardware per la regolazione

  

  

SAE 001T5 

SONDA TEMPERATURA 
ESTERNA

SIH 001T5 
SIH 001W(*) 

SONDA AD 
IMMERSIONE

DATI TECNICI

Classe contenitore modulo IP 54

Precisione misura temperatura T5 +/- 1,3 °C da -10 a +75 °C

Range temperatura -20 … +40 °C

Norme di costruzione CEI

DATI TECNICI 

Classe contenitore modulo IP 54

Precisione misura temperatura T5 +/- 1,3 °C da -10 a +75 °C

Precisione misura temperatura 1W +/- 0,5 °C da -10 a +85 °C

Range temperatura -20 … +100 °C

Norme di costruzione CEI

(*)	� La sonda SIH 001W è in grado 
di acquisire e trasmettere i valori 
di temperatura alle centraline di 
regolazione (YLC 740 – YLC 780) 
tramite Bus 1-wire
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SAE 420 
SONDA ESTERNA 
DIGITALE

DATI TECNICI

Classe contenitore modulo IP 54

Precisione misura temperatura +/- 0.5 °C da -20 a +80 °C 

Range temperatura -20 … +40 °C

Norme di costruzione CEI

(*)	� La sonda SAF 001W è in grado 
di acquisire e trasmettere i valori 
di temperatura alle centraline di 
regolazione (YLC 740 – YLC 780) 
tramite Bus 1-wire

SAF 001T5 
SAF 001W(*) 

SONDA TEMPERATURA 
A FILO

DATI TECNICI

Lunghezza cavo 1,5 metri

Precisione misura temperatura T5 +/- 1,3 °C da -10 a +75 °C

Precisione misura temperatura 1W +/- 0,5 °C da -10 a +85 °C

Range temperatura T5 -40 ... +150 (°C)

Range temperatura 1W -55 ... +125 (°C)

Norme di costruzione CEI
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hardware per la regolazione

misurare l’efficienza e il comfort

CSW 868 
CONCENTRATORE  
SONDE RADIO

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25 – +60 (°C)

Classe umidità ambiente F DIN 40040

Classe contenitore modulo DIN 43700

Materiale contenitore Plastica nera tipo  
NORYL SE1 GFN2

Dimensioni 17 x 90 x 62 (mm)

Peso 55 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 12V DC

Potenza apparente 5 (VA)

Grado di protezione anteriore IP 20

Grado di protezione posteriore IP 20

Disturbi radio VDE 0875/0871

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore da 1 modulo 

applicabile a barra DIN

1	 Alimentazione 12V DC

1	 Porta seriale RS485 per 
collegamento al master

1	 Connettore antenna  
tipo SMA
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ACCESSORIO

ANT 868	
Antenna potenziata per 
concentratori 868
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affidabilità nel controllo ambientale 

STT 868 
STU 868 
SONDE RADIO
STT 868 sonda temperatura radio
STU 868 sonda temperatura-umidità radio con data logger incorporato

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento -5 – +50 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25… +50 (°C)

Classe umidità ambiente -

Classe contenitore modulo IP 30

Materiale contenitore ABS autoestinguente  
UL 94 V0

Dimensioni 80 x 80 x 25 (mm)

Peso 100 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 2 batterie al litio tipo AA

Durata batterie (*) Circa 7 anni (con 
trasmissioni ogni 15 min.)

Frequenza di trasmissione Banda ISM 868 Mhz

Potenza di trasmissione Da 1,5 mW a 25 mW 

(regolata automaticamente)

Distanza outdoor 5 Km

Precisione misura temperatura ± 0,2 °C

Range temperatura - 5 °C / +50 °C

Precisione misura umidità +/-  3% RH

Range misura umidità 0% - 100% RH

Intervallo di misura Da 2 minuti a 60 minuti

Grado di protezione anteriore IP 30

Grado di protezione posteriore IP 30

Disturbi radio VDE 0875/0871

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore 80 x 80 (mm)

1	 Pulsante di acquisizione

1	 Antenna integrata

1	 Piastra per montaggio  
a muro

(*)	� Dipendente dalla difficoltà  
del collegamento radio

COSTER
R E M O T E  C O N T R O L



COSTER  R E M O T E  C O N T R O L26

hardware per la regolazione

affidabilità nel controllo ambientale 

STT 868H 
STU 868H 
SONDE RADIO STAGNE

SPECIFICHE MECCANICHE 

Limiti temperatura di funzionamento -20 – +50 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio -25… +50 (°C)

Classe umidità ambiente -

Classe contenitore modulo IP 55

Materiale contenitore tecnopolimero GWT 
(materiale Halogen Free)

Dimensioni 105 x 105 x 55 (mm)

Peso 205 (g)

SPECIFICHE ELETTRICHE 

Alimentazione (V) 3 batterie al litio tipo AA

Durata batterie (*) Circa 7 anni (con 
trasmissioni ogni 15 min.)

Frequenza di trasmissione Banda ISM 868 Mhz

Potenza di trasmissione Da 1,5 mW a 25 mW 

(regolata automaticamente)

Distanza outdoor 5 Km

Precisione misura temperatura ± 0,2 °C

Range temperatura - 20 °C / +50 °C

Precisione misura umidità +/- 3% RH

Range misura umidità 0% - 100% RH

Intervallo di misura Da 2 minuti a 60 minuti

Grado di protezione anteriore IP 55

Grado di protezione posteriore IP 55

Disturbi radio VDE 0875/0871

SPECIFICHE HARDWARE 

N.	 DESCRIZIONE
1	 Contenitore  

105 x 105 x 55 (mm)

1	 Pulsante di acquisizione

1	 Antenna integrata

1	 Piastra per montaggio  
a muro
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ll complesso è un insieme di 
17 fabbricati destinati a edilizia 
residenziale pubblica. Come  
in ogni contesto abitativo,  
la gestione efficace ed efficiente  
e degli impianti di riscaldamento 
invernale è fondamentale per 
assicurare il comfort degli 
appartamenti, mantenere il pieno 
controllo della spesa energetica 
e garantire la telegestione da 
remoto delle centrali termiche  
e degli impianti. 

L’INTERVENTO
È stato sviluppato ex novo  
il sistema di regolazione  
e gestione remota per l’impianto  
di riscaldamento invernale.  
La regolazione supervisiona 
la centrale termica, le 17 
sottocentrali (ripartite in due 
sottoreti) e governa l’impianto 
di cogenerazione ad alto 
rendimento.

LA TECNICA
•	 Centraline di regolazione 

programmabili YLC 740  
in centrale termica

•	 Modem di comunicazione 
integrati per la gestione 
remota attraverso rete 
mobile GSM/GPRS

•	 Moduli di espansione  
digitale (PEC 442)  
e analogici (PEU 002)  
per la gestione di reti  
e utenze complesse tramite 
protocollo Modbus 

•	 Grazie al software 
ClimaOffice è possibile 
osservare lo stato 
dell’impianto (temperature, 
stati, allarmi), modificare 
gli orari di funzionamento, 
programmare sospensioni 
e accensioni straordinarie, 
avviare, modificare 
o interrompere il 
funzionamento di qualsiasi 
utenza

Complesso Via Ungheria: schema sinottico 
impianto di riscaldamento invernale

I VANTAGGI
La tecnologia Coster Group si distingue per flessibilità e semplicità.  
La flessibilità garantisce la giusta risposta alle molteplici esigenze degli 
impianti da gestire, in contesti di differente complessità e dimensione. 
La semplicità consente all’utilizzatore (in questo caso tipicamente 
un’impresa di facility management energetico) di concentrarsi sulle 
priorità del proprio lavoro, supportando i modelli contrattuali di tipo 
“servizio energia” e “energy performance” nei quali il controllo delle 
prestazioni erogate e dell’efficienza energetica è essenziale.

case history

complesso residenziale (viale Ungheria, Milano)
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centro fitness (Torino)

case history

Centro Fitness Torino: schema sinottico della regolazione

ll centro è una struttura disposta 
su due piani, praticamente 
speculari; dispone di Sala Cardio 
(67 postazioni), Sala Pesi e 2 Sale 
Musicali. Oltre agli spogliatoi 
sono presenti una Sala Spinning, 
Piscine, Area Benessere. 

L’INTERVENTO
La soluzione sviluppata 
garantisce la regolazione di 
tutti gli impianti principali della 
struttura: Centrali Termiche, 
circuiti di pompaggio, accumuli 
acqua calda sanitaria, impianti 
di climatizzazione e unità di 
trattamento aria, gestione 
inverter motori, gestione 
serrande. 
Il sistema integra anche 
la gestione degli allarmi 
antincendio.

LA TECNICA
•	 Centraline di regolazione 

programmabili YLC 740  
in centrale termica

•	 Modem di comunicazione 
integrati per la gestione 
remota attraverso rete 
mobile GSM/GPRS

•	 Moduli di espansione  
digitale (PEC 442)  
e analogici (PEU 002)  
per la gestione di reti  
e utenze complesse tramite 
protocollo Modbus 

•	 Grazie al software 
ClimaOffice è possibile 
osservare lo stato 
dell’impianto (temperature, 
stati, allarmi), modificare 
gli orari di funzionamento, 
programmare sospensioni 
e accensioni straordinarie, 
avviare, modificare 
o interrompere il 
funzionamento di qualsiasi 
utenza

I VANTAGGI
La tecnologia Coster Group ha consentito anche in questo progetto  
di esprimere i propri vantaggi in termini di flessibilità e semplicità. 
La regolazione Coster Group si è adattata efficacemente a un contesto 
impiantistico complesso e articolato (con presenza di utenze ad alto 
consumo, come la piscina); gli standard elevati di comfort ambientale 
imposti per la piena soddisfazione dei clienti sono stati pienamente 
soddisfatti.
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